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WEG amplía su serie de variadores de frecuencia CFW500
WEG, fabricante global de motores yAutomatización, ha presentado dos versiones ampliadas de la serie CFW500 de drives de velocidad variable (VSD). Los nuevos modelos, disponibles con un tamaño de bastidor ampliado y un nominal de protección de entrada (IP) superior, han sido desarrollados para cumplir la futura normativa de eficiencia energética de la Unión Europea (UE). 
La serie de convertidores de frecuencia CFW500 se ha producido con eficiencia de clase IE2. El modelo ha sido desarrollado conforme al reglamento de Requisitos de diseño ecológico (UE) 1781/2019, una legislación que entrará en vigor el 1 de julio de 2021. La directiva tiene como objetivo mejorar el rendimiento medioambiental de los productos a través del establecimiento de normas mínimas de eficiencia energética.
Los nuevos VSD de WEG garantizan que los usuarios finales puedan cumplir los requisitos de eficiencia energética de una fábrica moderna. Como modelos de la serie CFW500, pueden operar en intervalos de tensión muy amplios: de 200 a 240 V, de 380 a 480 V o de 500 a 600 V. Los modelos también pueden implementarse con temperatura ambiente de -10°C a +40°C, lo que los hace idóneos para aplicaciones exigentes.  
WEG también ha ampliado el CFW500 al tamaño de bastidor F, con un intervalo de potencia nominal de hasta 55 kW. El tamaño de bastidor F está disponible para corrientes de salida de 77 A, 88 A y 105 A y puede utilizarse en el intervalo de tensión de 380 a 480 V. Para los usuarios, la ampliación del tamaño de bastidor permite su implementación en el intervalo de potencia de 37 kW, 45 kW y 55 kW. Por consiguiente, los modelos CFW500 son aptos para aplicaciones de propósito general, campo en el que pueden utilizarse para cintas transportadoras, giro, elevación, bombeo, ventilación, etc. 
En esta actualización de la línea, también se añade una versión para instalación en exteriores CFW500 IP66, disponible con tamaños de bastidor A y B, cubre el intervalo de potencia de motor de 250 W a 15 kW. Ambos tamaños de bastidor están disponibles para diversas tensiones de red. 
«La llegada del nuevo reglamento ha provocado que crezca el interés por optimizar el consumo energético de componentes de tecnología de drives eléctricos», señala Johannes Schwenger, responsable de gestión de productos de sistemas de drives de baja y media tensión de WEG. «Es la primera vez que la eficiencia de los VSD se regula por ley en Europa, por lo que era imprescindible que, durante el desarrollo de estos nuevos modelos CFW500, se garantizara el cumplimiento de los nuevos requisitos.»
«Estos nuevos productos nos permiten ofrecer una combinación óptima de paquetes de motor y VSD que contribuye a mejorar la eficiencia del sistema y la eficiencia energética —además de garantizar una buena relación precio-rendimiento.» 
La serie CFW500 también incluye funciones de seguridad integradas para desactivación segura de par (Safe Torque Off: STO) y parada segura 1 (Safe Stop 1: SS1). Cuando esta función está activada, impide la puesta en marcha accidental de las máquinas y previene las paradas no controladas, lo que mejora la seguridad de los empleados de la planta. De hecho, el CFW500 con funciones de seguridad cumple los requisitos de SIL 3 / PL e, de conformidad con IEC 61800-5-2, EN ISO 13849-1, EN 62061, IEC 61508 y IEC 60204-1. 
Al igual que el resto de la serie WEG CFW500, las nuevas ampliaciones de esta gama han sido diseñadas para agilizar su instalación y puesta en servicio. La serie CFW500 cuenta con numerosos módulos conectables plug-and-play que hacen que resulte idónea para arquitecturas de automatización descentralizadas, con acceso a todos los conceptos de bus de campo más utilizados, incluidos Profibus DP, Profinet IO, Ethernet IP, DeviceNet, CANopen, Modbus RTU y Modbus TCP. 
En la web de WEG encontrará más información sobre la serie CFW500, así como la gama completa de drives de velocidad variable de la empresa. Si desea averiguar dónde puede comprar la serie CFW500, haga clic aquí para encontrar su distribuidor local. 
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