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Comment obtenir un minimum de maintenance sur les réducteurs
~ Réduction des coûts de maintenance et optimisation de la durée de vie des machines ~

D’après une étude menée par OneServe, les constructeurs perdent entre 67 000 et 560 000 euros par an en raison d’arrêts de machines non planifiés. Ces chiffres sont stupéfiants mais les exploitants ont les moyens de les éviter. Marek Lukaszczyk, directeur marketing Europe du constructeur de moteurs et de réducteurs WEG, explique comment la sélection du réducteur peut réduire les arrêts et minimiser la maintenance. 
Figurant parmi les composants industriels les plus importants, les engrenages assurent les séquences de mouvements des machines et des systèmes pour garantir le bon fonctionnement des chaînes de production. Cependant, une panne de motoréducteur peut immobiliser l’ensemble du système. 

La maintenance des réducteurs est incontournable pour éviter les arrêts. De plus, elle représente un élément majeur des coûts de leur cycle de vie. Heureusement, les frais de maintenance sont généralement faibles si un réducteur est sélectionné avec soin. En fait, si un réducteur est robuste et fiable, sa stabilité opérationnelle garantit la disponibilité de l’ensemble du système, potentiellement, sans maintenance. Par conséquent, comment les exploitants d’installations peuvent-ils minimiser la maintenance des réducteurs ? 
Géométrie
Le plus important pour les réducteurs est d’obtenir une géométrie optimale pour les engrenages. Bien que des composants de haute qualité jouent un rôle essentiel dans un réducteur sans maintenance, c’est surtout leur implantation correcte qui permet de réduire la nécessité de les remplacer. 
Par exemple, les éléments d’engrenages à faible frottement, rectifiés avec précision,  utilisés dans les nouveaux types de modules d’engrenages de la gamme de réducteurs WG20 de WEG assurent des vitesses circonférentielles faibles et moins de pertes par friction. 

Ces pertes par friction sont réduites en optimisant la géométrie des roues, ce qui augmente le rendement. En effet, l’application précise du lubrifiant réduit les pertes par éclaboussures tout en diminuant la consommation du lubrifiant utilisé.  Cela permet de réduire la quantité de lubrifiant nécessaire tout en augmentant l’intervalle de lubrification. 
Lubrification

La géométrie du carter influence également la durée de vie du lubrifiant car une surface plus importante a un effet positif de faible oxydation sur la limite de puissance thermique. 

En termes de lubrification, une oxydation élevée signifie un liquide plus épais qui peut entraîner le ralentissement voire la défaillance du réducteur. Le taux d’oxydation est accéléré par des températures élevées, l’eau, les acides et des catalyseurs tels que le cuivre. Il est donc essentiel d’utiliser un lubrifiant de première qualité pour prévenir sa propagation. 
Les motoréducteurs WG20 de WEG garantissent une faible oxydation en utilisant un carter d’engrenages fermé jusqu’à un couple nominal de 600 Nm. Cette conception empêche l’huile d’être contaminée de l’extérieur, assurant ainsi des niveaux d’oxydation faibles et un ralentissement significatif du vieillissement du lubrifiant. 

Les constructeurs perdent entre 67 000 à 560 000 euros par an en arrêts de machines non planifiés mais il est possible de les éviter en assurant l’entretien des équipements et en optant pour des pièces à faible maintenance, comme la gamme de réducteurs WG20. Grâce à une géométrie conçue par des experts et des méthodes de lubrification intelligentes, il est possible de réduire la maintenance au minimum.
WEG a publié un guide gratuit sur la maintenance des réducteurs : Ce que le personnel de maintenance doit savoir sur les motoréducteurs. Ce guide peut être téléchargé gratuitement sur www.weg-wg20.com. 
Fin : 541 mots

Remarques à l'intention des éditeurs : Pour suivre la publication des documents destinés à la presse, des articles d'opinion et des études de cas WEG, rendez-vous sur https://www.weg.net/institutional/MR/en/all-news/all
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Marek Lukaszczyk

Broad Ground Road, Lakeside, Redditch, Worcestershire B98 8YP
Tél : +33 (0)4 74 99 11 41

www : www.weg.net 
e-mail : info-uk@weg.net
Infos presse : Carla Mateus ou Laura England – Stone Junction Ltd
1 St Mary's Gate, St Mary's Grove, Stafford, Staffordshire, ST16 2AW, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 1785 225416
e-mail : carla@stonejunction.co.uk ou laura@stonejunction.co.uk 
www : www.stonejunction.co.uk  
Blog : www.stone-junction.blogspot.com 
Twitter : www.twitter.com/StoneJunctionPR
Facebook : http://www.facebook.com/technicalPR
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/stone-junction-ltd
À propos de WEG : Fondée en 1961, WEG est une société internationale de fabrication d'équipements électriques et mécaniques, destinés aux secteurs industriels du monde entier. Forte d'unités de fabrication dans 12 pays et d'une présence dans plus de 135 pays, l'entreprise compte plus de 31 000 collaborateurs dans le monde, et a dégagé un chiffre d'affaires net de 11,9 milliards BRL en 2018. 
WEG fournit des solutions économes en énergie dans tous les secteurs d’activité et plus particulièrement de l'eau, de l'acier, des pâtes et papier, du gaz et du pétrole et de l'industrie minière, entre autres, et développe constamment des solutions répondant aux besoins de d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de mobilité durable et électrique.  Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.weg.net
Réf. : WEG196/01/21
